


























































































































ANNEXE 13 : DÉFINITION DES SEUILS POUR LES 
STATIONS PIÉZOMÉTRIQUES DE LA CESSE

L’ouvrage  représentatif  de  l’état  de  la  ressource  dans  le  bassin  versant  de  la  Cesse  (partie
Héraultaise) est la source de Pairols à Minerve, suivi depuis 2007 par le CD34.

La station de mesures de Ferrals-les-Montagnes – Source de La Valette servira de complément tous
les 4 mois lorsque les données seront récupérées sur le terrain.

Les différents seuils utilisés pour les deux stations sont :
 Vigilance : utilisation de la médiane partageant en deux parties égales le nombre de données

pour un mois donné.
 Alerte : temps de retour de 2,5 ans sec
 Alerte renforcée : temps de retour de 5 ans sec
 Crise : temps de retour de 10 ans sec



Minerve – Source Pairols (BSS002KKZC)

Niveau de
vigilance

Niveau
d'alerte

Niveau
d'alerte

renforcée

Niveau de
crise

Janvier 210,28 210,27 210,25 210,21
Février 210,28 210,28 210,26 210,21
Mars 210,28 210,27 210,25 210,21
Avril 210,27 210,26 210,24 210,19
Mai 210,26 210,25 210,23 210,18
Juin 210,26 210,25 210,23 210,17
Juillet 210,23 210,21 210,17 209,76
Août 210,18 210,15 209,98 209,18
Septembre 210,16 210,14 209,98 209,30
Octobre 210,21 210,19 210,14 209,50
Novembre 210,26 210,25 210,21 209,84
Décembre 210,28 210,27 210,24 210,10

Calculés sur les années de 2007 à 2023 inclues (en m NGF)



Ferrals-les-Montagnes – Source de La Valette (BSS002HZKW)

 

Niveau de
vigilance

Niveau
d'alerte

Niveau
d'alerte

renforcée

Niveau de
crise

Janvier 438,48 438,44 438,38 438,31
Février 438,57 438,55 438,51 438,42
Mars 438,57 438,56 438,48 438,35
Avril 438,45 438,4 438,35 438,31
Mai 438,38 438,35 438,31 438,29
Juin 438,33 438,32 438,28 438,26
Juillet 438,27 438,27 438,26 438,24
Août 438,25 438,25 438,24 438,22
Septembre 438,24 438,23 438,23 438,19
Octobre 438,25 438,24 438,23 438,18
Novembre 438,31 438,26 438,24 438,22
Décembre 438,44 438,38 438,28 438,24

Calculés sur les années de 2012 à 2022 inclues (en m NGF)
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